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INIM EB0020 RELEKANTA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU
KAYTETTAVAKSI INIM IRIS-SARJAN KONVENTIONAALISTEN
ILMAISIMIEN KANSSA TAI INIM ENEA-SARJAN ANALOGIS-
OSOITTEELLISTEN ILMAISIMIEN KANSSA. =
I'W NO-KARKI
RELEKANNALLA SAADAAN INIM IRIS-JA ENEA-SARJAN i
ILMAISIMILTA POTENTIONAALIVAPAA PALOHALYTYSTIETO
ULKOPUOLISIIN El STANDARDI JARJESTELMIIN,
MYOS 12 VDC JANNITETTA KAYTTAVIIN JARJESTELMIIN.

COMMON ELIC

KAYTETTAESSA INIM IRIS-SARJAN ILMAISIMIA NC-KARKI

PALOVAROITINJARJESTELMISSA, JOISSA
KESKUSLAITTEENA ON ESIMERKIKSI
MURTOVALVONTAKESKUS ON ILMAISIMEN JANNITESYOTTO
KATKAISTAVA MUUTAMAKSI SEKUNNIKSI PALOHALYTYKSEN
KUITTAUKSEN YHTEYDESSA, KOSKA ILMAISIMET OVAT
MUISTAVIA ELI LUKITTUVIA.

+ TERMINAALIT

- TERMINAALIT

R-TERMINAALI

- LINJAN
OIKOSULKUJOUSI

ILMAISIMISSA El OLE OMAA SIREENIA, JOTEN MUISTA
ASENTAA PALOSIREENIT PAIKALLISHALYTYSTA VARTEN.
OSOITTEELLISISSA JARJESTELMISSA ( 24 VDC ) ON
MAHDOLLISTA KAYTTAA KANNAN JA KATON VALIIN
ASENNETTAVAA KANTAAANISUMMERIA ESB010 TAI
KANTAAANISUMMERIA VILKULLA ESB020

KINNITYSPISTEET

KYTKENTA MURTOVALVONTAKESKUKSEEN KAYTETTAESSA KYTKENTA INIM SMARTLIGHT TAl SMARTLOOP
IRIS-SARJAN KONVENTIONAALISIA ILMAISIMIA OSOITTEELLISIIN JARJESTELMIIN
GND
10-30 Vdc Loop +
Loop -
Loop +
Loop -

TECHNICAL SPECIFICATIONS

~ JANNITESYOTTO

KESKIMAARAINEN VIRRANKULUTUS HALYTTAESSA | 14mA

- KAYTTOLAMPOTILA | “ -5°C / +40°C
SUHTEELLINEN KOSTEUS. El KONDENSOITUVA 95% RH

—3 %

H
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